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GF270i

支架、螺丝及橡胶塞

底座及螺丝

螺丝刀



安装支架、螺丝及橡胶塞

显示器平放在保丽龙下盖上，把底座支架按图（3）方向装到转轴上

，再锁上支架两颗螺丝及安装橡胶塞如图（3），装完后立放显示器

，完成安装，如图（4）。

从包装箱内取出显示器、底座支架及附件螺丝组装如图（2），
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蓝色/红色 蓝色

红色

上选择键/音量调节

下选择键/亮度调节

显示OSD菜单或进入子菜单选择

退出/准星快捷键



M

M

M



信号源

亮度/对比度

色彩

菜单

HDMI1.4

DP1.2

(数字）信号输入（需设备支持）

(数字）信号输入（需设备支持）DP

HDMI

无

无

色域功能禁用/开启

HDR功能禁用/开启

亮度 80 亮度调节

对比度调节

数字亮度调节

锐利度调节

50

50

2

禁用

禁用

禁用

禁用

对比度

数字亮度

锐利度

伽玛 禁用

标准

暖色温

47

47

情景模式

色温

红色

绿色

蓝色

伽玛调节

情景模式选择

色温模式选择

色域

HDR

16:9 图像格式调整图像比例

FreeSync

加速响应

选择语言 简体中文

50

50

20

58

水平位置 菜单水平位置调节

垂直位置 菜单垂直位置调节

透明度 菜单透明度调节

时间设定 菜单显示时间设定

选择菜单显示的语言

无 恢复出厂设置

准。

重置

PQ设置

显示

其他设置

动态对比度禁用/开启禁用动态对比度

50

50

0

饱和度 饱和度调节

低蓝光调节低蓝光

FreeSync功能模式禁用/开启

加速响应功能关闭/开启

静音 禁用

50

禁用

静音功能禁用/开启

音量调节音量

自动关机 自动关机功能禁用/开启





HDMI,DP

12V,3.0A

32W

PSTJG0227

27

165Hz(DP接口支持)、144Hz(HDMI接口支持)

16.7M

0.1038×0.3114 (H×V) mm

597.888×336.312(H×V) mm

1920×1080

GF270i

HDMI,DP,AUDIO OUT,DC IN



菜单/选择，递加/音量调节，递减/亮度
调节，退出/准星，电源开关

612.6(W)x434.8(H)x138.2(D)mm

682(W)x456(H)x108(D)mm

3.3Kg/4.9Kg

英文，德语，法语，意大利语，俄语，
韩语，简体中文，日语
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A5大小

彩色印刷100双胶纸


